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INSTALLATION 
Ce produit peut être installé à la fois en mode plug-in et en mode hardwire, à choisir en fonction des besoins. 

1. Installation du plug-in ( 1 / 2 )

ÉTAPE 1 : 
Installer l'étagère [ 14 ] en haut, utiliser Hexagen 

La clé [ 8 ] permet de fixer la vis : 

1. à l'endroit "A".

2. Cordon électrique Prise de courant Support

de montage mural [ 2 ] dans le montant de

l'écrou à l'emplacement du cordon

électrique. (emplacement "B")

Utilisez ensuite la vis à tête cruciforme [ 7 ] 

pour fixer le support de montage mural [ 1 ] 

sur l'écrou situé à l'arrière de l'appareil. 

(emplacement "C") 

ÉTAPE 2 : 

Marquez l'emplacement des supports 

de montage sur le mur conformément 

aux données indiquées. 

Assurez-vous que le bas du produit est 

au moins à 23,62" [ 600 mm ] du sol et 

que le produit est horizontal. 
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ÉTAPE 3 : 

Utilisez une mèche de 8 mm pour percer les 

trous aux endroits marqués. 

A : 22.36" [ 568 mm ] 

B : 34.92" [ 887 mm ] 
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1. Installation du plug-in ( 2 / 2
)

Bloc de fixation de l'étagère [ 13 ] 

Bloc de fixation [ 4 ] 

ÉTAPE 4 : 
Frapper le tube d'expansion [ 6 ] dans le 

trou percé. 

ÉTAPE 5 : 
Fixer le bloc de fixation [ 4 ] et le bloc de 

fixation de l'étagère [ 13 ] au mur à l'aide de 

la vis autotaraudeuse [ 5 ] légèrement 

comme indiqué. 

ÉTAPE 6 : 
Placer le produit sur le bloc de fixation, en 

veillant à ce qu'il soit horizontal. 

Ensuite, retirez le produit, fixez les blocs de 

fixation au mur à l'aide de vis 

autotaraudeuses. 

Visser [ 5 ] à fond. 

ÉTAPE 7 : 

Assembler le produit à la base de 

montage mural, visser le jeu d'embouts 

coniques. 

dans le trou de vis du tube rond de support 

à l'aide de la clé hexagonale [ 8 ] et la 

serrer. 

0 8 ÉTAPE 8 : 
Branchez le cordon électrique dans une prise 

protégée par un disjoncteur de fuite à la terre. 

 06/07 



PG.5 



2. Installation du câblage ( 1 / 
3 ) 

01 

 
ÉTAPE 1 : 

Utilisez des ciseaux pour couper le cordon électrique. 
4.7'' [ 120mm ] de l'arrière de la serviette 

B B et utilisez une pince à dénuder pour le 
dénuder. (emplacement "A") 

 
Installer la tablette [ 14 ] en haut, puis 

utiliser la clé hexagonale [ 8 ] pour fixer la 

vis à l'emplacement "B". 
 
 

 
A 

 
 

 
ÉTAPE 2 : 

Utilisez la vis à tête cruciforme [ 7 ] pour 

fixer le support de montage mural [ 1 ] sur 

l'écrou situé à l'arrière du produit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ÉTAPE 3 : 

Insérer le support de montage mural câblé [ 9 ] 

sur l'écrou de la position du cordon électrique, 

et serrer les deux vis de réglage à extrémité 

conique à l'aide de la clé hexagonale [ 8 ] fixée 

à la colonne d'écrou et au support de montage 

mural câblé [ 9 ]. 
Plaque [ 10 ] respectivement. 
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2. Installation du câblage ( 2 / 3 ) 
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Bloc de fixation de l'étagère [ 
13 ] 

 
 
 
 

 
Bloc de fixation [ 4 ] 

 
ÉTAPE 4 : 

Placer le produit sur le mur, couvrir le 

couvercle d'installation sur le boîtier de 

câblage, utiliser la vis à tête [ 12 ] pour fixer 

la plaque de montage mural câblé [ 10 ] au 

boîtier de câblage, utiliser un niveau pour 

ajuster l'angle du produit, et utiliser un 

crayon pour marquer le mur de suspension 

La position des vis de support et du 

couvercle décoratif dissimule l'installation. 

 

 

 

 

 

ÉTAPE 5 : 
Utilisez un tournevis pour retirer le support 

de montage mural câblé [ 9 ] du mur. 

Vérifiez la distance entre les emplacements 
comme indiqué. 

Utilisez ensuite une mèche de 8 mm 

pour percer des trous aux 

emplacements marqués. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ÉTAPE 6 : 
Frapper le tube d'expansion [ 6 ] dans le 

trou percé. 

ÉTAPE 7 : 
Fixer le bloc de fixation [ 4 ] et le bloc de 

fixation de l'étagère [ 13 ] au mur à l'aide 

de la vis autotaraudeuse [ 5 ] légèrement 

comme indiqué. 

 
Placer le produit sur le bloc de fixation, 

s'assurer qu'il est horizontal, puis retirer le 

produit, fixer le bloc de fixation [ 4 ] au 

mur à l'aide de la vis autotaraudeuse [ 5 ]. 
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A : 22.36" [ 568 mm ] 

B : 34.92" [ 887 mm ] 
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2. Installation du câblage ( 3 / 3 ) 
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ÉTAPE 8 : 

Dénudez l'isolation du cordon électrique et connectez les deux cordons électriques pour serrer les 

extrémités des fils de cuivre du cordon électrique dans la boîte de jonction. Utiliser ensuite l'écrou en fil 

de fer [ 11 ] pour fixer le cuivre. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ÉTAPE 11 : 

Assembler le produit à la base de montage mural, utiliser la clé hexagonale [ 8 ] pour visser la vis de 

réglage conique dans le trou de vis du support de montage mural [ 1 ] et serrer. Utiliser la vis à tête [ 

12 ] pour fixer la plaque de montage mural câblé [ 10 ] au mur. 
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Mode d'emploi du sèche-serviettes 
 

 
1 Instructions de base : 

1.1 Spécification de l'alimentation électrique : AC120V/60HZ 

1.2 Plage de température de réglage : 100～140℉ 

1.3 Durée : 1 à 8 heures 
 

 
2 Description de l'affichage numérique : 

2.1 État d'arrêt : le tube numérique ne s'affiche pas, comme 

le montre la figure suivante : 

 

2.2 Mise sous tension : Plage de température réglable 

100～140℉ , temps de temporisation réglable 1-8 heures 

et normalement ouvert (ON) Comme le montrent les 

figures suivantes : 



。 

3 Mode d'emploi : 

3.1 Mise sous tension/hors tension : Appuyez brièvement 

sur la touche pour mettre l'appareil sous tension et 

passer à l'état de démarrage, puis appuyez à nouveau 

brièvement pour passer à l'état de veille. 

état d'arrêt. 
 

 
3.2 Réglage de la durée : Appui court à l'éclair, au pas 

d'une heure, régler l'heure sur 8 heures, appuyer brièvement 

sur la touche pour 

afficher le mot ON (ON signifie normalement ouvert), 

Le chauffage n'a pas de limite de temps et n'est affecté que par la 
température de consigne. 

 
température). Appuyer à nouveau pendant un court 

instant pour revenir à 1 heure. Après l'avoir réglée pendant 

3 secondes, elle passe en mode de fonctionnement. 

L'appareil s'éteint automatiquement à la fin de la période de 

chauffage. 

 
3.3 Réglage de la température : Appuyez brièvement sur le 



bouton pour faire clignoter la température. Réglez la 

température par paliers de 10°F jusqu'à ce qu'elle atteigne 

140°F, 



appuyez  à nouveau brièvement pour remettre la 

température à 100°F. Après le réglage, le tube numérique 

s'arrête de clignoter s'il n'est pas en cours de réglage. 

fonctionne pendant 3 secondes et passe à l'état de travail. 
 

 
4. Affichage des erreurs 

4.1 Lorsque la sonde de température est anormale, le tube 

numérique affiche la figure suivante : 

 


